
Circumpolaire



La Voie Lactée

Origine: dans la mythologie Grecque : Zeus, désirant 
rendre Héraclès immortel, lui fit téter le sein de Héra alors endormie. Celle-ci 
essaye d'arracher Héraclès de son sein, et y parvient en laissant une giclée de 
lait s'épandre dans le ciel, formant la Voie lactée







800 iso  f/4  22 secondes de pose  24 mm Roger Vantomme



Télécharger le logiciel STELLARIUM

Stellarium.org/fr/
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SEQUATOR



Le Matériel

-Appareil photo Reflex
-Trépied
-Lampe Frontal
-Déclencheur à  distance ou a fil



-Appareil
-iso
-balance des blancs
-programme
-vitesse
-réduction du bruit

-objectif
-ouverture
-anti-vibration
-autofocus



Les Réglages

Sensibilité iso: afficher sur l’appareil de 800 à 1600 iso
Commencer à 800 iso et vérifier l’exposition si besoin augmenter

Balance des blancs : faire un essai en auto ou modifier suivant la
Préférence de lumière du jour couleurs plus chaudes 5600° kelvin à
Couleurs plus froides 2800° kelvin

Programme: utiliser le réglage M (manuel)

Vitesse: régler avec la règle des 500 :par la focale ne pas dépasser
les 30  secondes de pose sinon les étoiles ne seront pas net

Bruit: Ne pas régler l’appareil sur réduction du bruit

Stabilisation: fixer l’appareil sur un trépied et débrailler l’anti vibration
relever le miroir si possible



La Règle des 500
500 divisé par la Focale pour le plein format ( 500 : 24mm = 20,83 secondes
500 divisé par la Focale  APS-C NIKON ( 500 : 24 mm : 1,5 = 13,88 secondes
500 divisé par la Focale APS-C CANON ( 500 :24 mm : 1,6 = 13,02 secondes

Si besoin modifier les ISO pour correspondre au temps de pose du tableau

http://blog.francis-gagnon.com/wp-content/uploads/2013/06/Francis-Gagnon-Calcul-Temps-Etoiles1.jpg


Les Réglages

Objectif: utiliser un grand angle 16-18-24-ou zoom grand angle
10-24  12-24  etc…

Ouverture de l’objectif: utiliser de préférence 2,8 ou 3,5 ou 4

Anti vibration: le désactiver sur l’objectif

Autofocus : désactiver l’autofocus et faire la mise au point manuellement

Déclencheur: utiliser un déclencheur à distance ou filaire ou se servir
du retardateur pour éviter de bouger l’appareil de façon à éviter un 

Flou de bougé



Prise de vues: avant chaque prise de vue obturer l’œilleton de visée
pour éviter les éventuelles entrée de lumière

Les Réglages

Prise de vues: si possible effectuer au moins une dizaine de photos et prendre le même nombre

De photos a la suite avec les mêmes réglages mais cette fois en mettant le bouchon devant
L’objectif pour obtenir une photo noir (appelée Dark)photo qui servira
A la diminution du bruit et améliora la netteté des étoiles et également idem avec même réglage mais la vitesse 
la plus grande 4000ème de secondes ( appelée offset) pour éliminer les pixels chauds etc. … et le traitement
Est à faire après avec le logiciel)



SEQUATOR















Reduce distor,effect:on



















Traitement des photos

-Améliorer,modifier,votre photo suivant le résultat souhaité



Photos Circumpolaire
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STARMAX



Repérage de l’étoile polaire



Matériel:

-Appareil avec batterie chargée au maximum
-Trépied
-Télécommande ou intervalomètre
-Lampe frontal



Les Réglages

Sensibilité iso: afficher sur l’appareil de 800 à 1600 iso
Commencer à 800 iso et vérifier l’exposition si besoin augmenter

Balance des blancs : faire un essai en auto ou modifier suivant la
Préférence de lumière du jour couleurs plus chaudes 5600° kelvin à
Couleurs plus froides 2800° kelvin

Programme: utiliser le réglage M (manuel)

Vitesse: régler sur 30 secondes de pose 

Bruit: Ne pas régler l’appareil sur réduction du bruit

Stabilisation: fixer l’appareil sur un trépied et débrailler l’anti vibration
relever le miroir si possible



Les Réglages

-Mise au point réglée sur l’étoile polaire 
Déclencheur( télécommande bloquée et mettre l’appareil en mode rafale)
-Intervalomètre
-Ouverture maximum de l’objectif fermée de 1 ou 2 diaphragmes
-Effectuer au minimum 100 photos 



Apres la prise de vues

-Ouvrir les photos dans le logiciel STARMAX



Cliquer sur fichier, Nouvelle liste



-1Cliquer sur les petites lunettes
-2 choisir le dossier



-Cliquer sur ok



-La liste des fichiers



-1 cliquer sur traitement liste de gauche

-2 traitement Addmax



-Cliquer sur fichier

Et enregistrer images résultats sous



FIN


